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Madrid: Avda. De la Indústria, 29C
28760 Tres Cantos (MADRID)
t:  +34 918 060 828
f:  +34 918 045 712
e:  info@filsat-medical.es
w: www.filsat-medical.es

Lisboa: Rua Sidónio Muralha, 7-B
2635-477 Rio de Mouro (SINTRA)
t:  +351 219 176 141
f:  +351 219 164 082
e:  filsat.lisboa@filsat.pt
w: www.filsat.pt

Porto: Rua Gen. Humberto Delgado, 99
4425-653 Pedrouços (MAIA)
t:  +351 229 740 120
f:  +351 229 733 464
e:  filsat@filsat.pt
w: www.filsat.pt

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Potência: 2100VA;

- Proteção: Fusível 10AT;

- Alimentação: 220V;

- Transformador de Baixa Voltagem (6V);

- Dim: 600 x 600 x 869 mm;

CONFIGURAÇÃO OPCIONAL:CONFIGURAÇÃO OPCIONAL:

- Sistema de Irrigação de Água Quente;

- Eletrocautério;

- Pistola Eletrocautério;

- Sistema W ireless Charger para Espelho Frontal;

- Espelho FM-08-7955;

- Sistema de Vídeo Integrado com Monitor e Software de  

  Aquisição e Arqui  Aquisição e Arquivo de Imagem.


